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A TERMÉK ISMERTETÉSE  
 

Az EuroDrive Pro Fuel Efficiency 5W-30 nagy teljesítményű, 
alacsony viszkozitású, teljesen szintetikus benzin- és dízel-
motorolaj, amely nagy mértékű üzemanyag-takarékosságot 
biztosít. A FORD legigényesebb követelményeinek 
megfelelően lett előállítva, ahol WSS-M2C913-D olajra van 
szükség. Kiválóan használható más modern motorokban, 
amelyek 5W30 API SL vagy ACEA A5/B5 motorolajat 
igényelnek. Kiváló folyási tulajdonságok és gyorsabb 
olajnyomás-felépülés jellemzi a motor indításától kezdve, 
elősegítve a gazdaságos üzemanyag felhasználást.  Az olajfilm 
nagy szilárdsága maximális kopásvédelmet biztosít, nehéz 
vezetési körülmények között is.  Kiváló felületaktív-összetevő a 
motor tisztán tartásához, kiváló minőségű diszpergenssel 
kiegészítve az iszaposodás és koromképződés elkerülése 
érdekében, ezáltal javítva az olaj élettartamát. 
 
Az EuroDrive Pro Fuel Efficiency 5W-30 csökkenti a súrlódást 
és megelőzi a kopást, ami segít a motor élettartamának 
meghosszabbításában. Kis mértékű párolgás, kevesebb 
utántöltési igény. Optimális erőt és teljesítményt biztosít a 
nagyobb nyomáson dolgozó motorok számára. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Ajánlott a FORD, JAGUAR, LAND ROVER, RENAULT és más 
gyártók 5W-30 ACEA A5/B5 vagy API SL motorolajat igénylő 
benzines és könnyű dízel motorjaihoz. Alkalmas ázsiai, 
amerikai és európai gyártmányú személygépkocsik, SUV, CUV, 
kisteherautók és egyéb könnyű dízel járművek motorjához. 

Mindenféle üzemanyagban használható. 

GARANCIA 
 

Az EuroDrive Pro Fuel Efficiency 5W-30 teljesíti a FORD, 
JAGUAR és RENAULT járművek garanciális követelményeit ott, 
ahol 5W30 API SL vagy ACEA A5/B5 olajra van szükség, vagy 
meghaladja azokat. A TOTACHI® garantálja a termékcímkéken 
feltüntetett írásos specifikációnak való teljes megfelelést. 

 
 
 
 
 
 
 
ELŐNYÖK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA 

 

• Megnövelt üzemanyag-hatékonyság 
Kiváló súrlódási tulajdonságok és jobb olajáramlás a 
motor indításakor a jobb üzemanyag-hatékonyság 
érdekében. 
 

• Hosszabb olajcsere időközök 
A kiváló magas hőmérsékleti stabilitás biztosítja az iszap, 
a lakk, a rozsda, a korrózió és más káros lerakódások 
kiváló kontrolját, a motorolaj maximális élettartama 
érdekében. 
 

• A motor kiemelkedő élettartama 
Tartós olajfilm-vastagság a motor teljes védelmének 
biztosítása érdekében az olaj teljes élettartama alatt. 
 

• A motor kiváló tisztasága 
Az összetevők tökéletes kiválasztása a motorok makacs 
iszap és egyéb káros lerakódások, illetve lakkok elleni 
védelmére, hogy biztosítsa az olaj optimális folyási 
tulajdonságait, a motor magas szintű védelme 
érdekében. 
 

• Hatékony motor-teljesítmény 
Az olaj bomlással szembeni ellenállása a teljes élettartam 
alatt hatásos védelem érdekében.  Az aktív összetevők 
egyszerre biztosítják a motor nagy teljesítményét, a 
lerakódások és a kopás elleni védelemmel együtt. 
 
 

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKNAK ÉS 
KÖVETELMÉNYEKNEK: 

• API SL 

• ACEA A5/B5 

• RENAULT RN0700 / 0710 

• FORD WSS-M2C913-D 

• JAGUAR STJLR.03.5003 

 
Alkalmazható a következő járművekben: Ford, Jaguar, Land 
Rover, Renault, Nissan, Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Volvo, és 
egyéb európai, ázsiai és amerikai járművekben, ahol 5W-30 
ACEA C3 vagy API SL motorolajat használnak. Minőségtartó 
motorolaj a hosszabb olajcsere időszakok érdekében. 
 
 

A termék használata előtt győződjünk meg arról, hogy az megfelel a 
berendezés működési feltételeire vonatkozó gyártói ajánlásoknak és a vevő 
karbantartási gyakorlatának. 
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JELLEMZŐ VIZSGÁLATI ADATOK 
 

JELLEMZŐ MÉRTÉKEGYSÉG ÉRTÉK SZABVÁNY 
SAE kategória - 5W-30 SAE J300 

Kinematikai viszkozitás: 
40 оС-on 
100 оС-on 

 
mm2·s−1 
mm2·s−1 

 
53.03 
9.63 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

Viszkozitási index - 161 ASTM D2270 

Hidegindítási viszkozitás -30оС-on mPa-s 3921 ASTM D5293 

Szín - L3.5 ASTM D1500 

Lobbanáspont оС 224 ASTM D92 

Dermedési pont оС -42 ASTM D6892 

Sűrűség 30оС-on kg/L 0.8421 ASTM D4052 

Teljes bázisszám mg KOH/g 12.30 ASTM D2896 

 

TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ  

• Kerüljük a termékek közvetlen napfénynek való 

kitettségét. 

• Hűvös és száraz helyen tároljuk. Kerüljük a termékek 

nedvességnek való kitettségét. 

• Kifejezetten ajánlott a hordókat beltérben vagy fedett 

helyen, raklapokon és állványokon tárolni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG-, ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM  

Az egészségre, biztonságra és környezetvédelemre vonatkozó 
információkat a termék biztonsági adatlapja (SDS) tartalmazza. 
Az SDS fájl részletesen tartalmazza a lehetséges veszélyeket, 
óvintézkedéseket és elsősegély-nyújtási intézkedéseket, 
valamint a környezeti hatásokra és a használt termékek 
ártalmatlanítására vonatkozó információkat.  

A TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. kizárja a felelősséget abban 
az esetben, ha a terméket ezen utasítások és figyelmeztetések 
megszegésével használják, vagy ha nem rendeltetésszerűen 
használják. A termék rendeltetéstől eltérő használata előtt 
forduljon a helyi TOTACHI® forgalmazóhoz. 
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