O TOTACHI®

EURODRIVE PRO LONG LIFE
5W-30 Teljesen Szintetikus

A TERMEK ISMERTETESE

Az EuroDrive Pro Long Life 5W-30 nagy teljesitménydi, teljesen
szintetikus motorolaj, amelyet a VAG motorcsoport VW
504.00/507.00 vagy Porsche C30 specifikidciot igényl6
motorjainak tartdssagdnak biztositasara fejlesztettek ki. Olyan
hosszi élettartami motorolaj, amely lehetévé teszi a
hosszabb olajcsere id6kozoket anélkiil, hogy a motor
teljesitménye romlana. Korszer(i Osszetételld és kivald
minGségld PAO (poli-alfa-olefin) ken6anyaggal lett javitva,
hogy a modern és kifinomult motorok kenéséhez az erd, a
védelem és a teljesitmény teljes csomagjat nyujtsa. Kivald
olajfilm  szildrdsagl a motor kopdsdnak megel6zése
érdekében, jo lizemanyag-hatékonysagi teljesitményt nyujt
minden vezetési korlilmény kozott, és erbteljes tisztitd hatas
fejt ki a motor tisztan tartdsahoz. Tokéletes a VAG csoport
benzin- és dizelmotorjaiban valé hasznalatra.

..90”00.. Az EuroDrive Pro Long Life 5W-30 alacsony
viszkozitasu motorolaj, amelyet az
egyedlallé ZFM™ (Zero Friction Molecular —
Nulla Molekularis Surlédds) surlddasgatld
©e®  technoldgiaval fejlesztettiink tovabb, hogy

jelent6sen csokkentse és a nagy terhelésd,
intenziv Gzemi ciklusoknak és magas lGzemi h6mérsékletnek
kitett motoralkatrészek surlédasat és kopasat. Védi a motort a
korom, a lerakddasok, a kopas és a tulzott olajfogyasztas ellen.
J6 olajaramlast tart fenn a motor miikodése soran.

ALKALMAZASI TERULET

3
Seseee

Ajanlott minden olyan VAG csoportba tartozé benzines és
konnyl dizelmotorhoz, amely 5W-30 APl SN vagy ACEA C3
motorolajat igényel, tovabbd a VW 1.6 TDI, VW GTI 2.0 TFSi,
MB C 220 CDI, BMW 320i 2.0 és mas eurdpai gyartok szamara.

Kompatibilis a dizel részecskeszlir6vel (DPF), benzin
részecskesz(rével (GPF), haromutas katalizatorral (TWC) és
egyéb utdkezeld berendezésekkel felszerelt jarmivekhez.

Mindenféle Gzemanyagban hasznalhaté.
GARANCIA

Az EuroDrive Pro Long Life 5W-30 megfelel a gyartdk
garancialis kovetelményeinek a VAG csoportba tartozd
jarmiiveknél, ahol VW 504.00/507.00 vagy Porsche C30 vagy
APl SN vagy ACEA C3, vagy meghaladja azokat. A TOTACHI®
garantdlja a termékcimkéken feltlintetett irdsos
specifikacionak vald teljes megfelelést.

ELONYOK A FELHASZNALOK SZAMARA

e Hosszabb olajcsere id6koz
Az egyedildllé oxidacids, mosd- és diszpergens-kémiadja
kivalo védelmet garantdl hosszabb olajcsere id6kozok
mellett is. A viszkozitas lassabban ndévekszik, hogy
megfeleljen a VW 504.00/507.00 hosszi olajcsere
specifikaciok kihivast jelentd kbvetelményeinek.

e A motor kiemelkedd élettartama
Kiemelkedd nyird stabilitas és jé dramlasi tulajdonsagok
a motor minden alkatrészének fokozott kenése és a
kopds megel6zése érdekében, mikdzben higabb
viszkozitdsi értékkel milkodik még nehéz vezetési
korilmények kozott is.

e Gazdasagosabb iizemanyag-felhasznalas
Alacsony viszkozitds és surlodas jobb UGzemanyag-
felhasznalast biztosit hideg motorinditaskor.

e Alacsony olajfogyasztas
Az alacsony parolgas miatt kevesebb utdntdltésre van
sziikség.

e ECS kompatibilitas (Kibocsatas-csokkent6 Rendszer)
Meghosszabbitja a kiilénb6z8
kibocsatas-csokkentd rendszerek,
példaul a GPF, DPF, TWC és mas
utdkezelS berendezések élettartamat.
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MEGFELEL A KOVETKEZO  ELOIRASOKNAK ES
KOVETELMENYEKNEK:

e APISN

e ACEAC3

e MB229.51
e MB?229.31

e VW 504.00/507.00

e VWTL52195

e BMW LL-04

e PORSCHE C30
Alkalmas a VAG csoport kilonb6zé jarmlveiben vald
haszndlatra, mint példdul Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra,
Audi és Porsche. Haszndlhatd MB, BMW, egyéb eurdpai vagy
azsiai jarmlvekben, amelyek 5W-30 APl SN vagy ACEA C3
motorolajat igényelnek. Hosszabb olajcsere id6k6z a motor
teljesitményének csokkenése nélkdl.

A termék hasznalata el6tt gy6zédjunk meg arrdl, hogy az megfelel a
berendezés miikodési feltételeire vonatkozd gyartdi ajanlasoknak és a vevé
karbantartdsi gyakorlatanak.

TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. Japan, web: www.totachi.com

26.08.2022


http://www.totachi.com/

O TOTACHI®

EURODRIVE PRO LONG LIFE
5W-30 Teljesen Szintetikus

JELLEMZO VIZSGALATI ADATOK

JELLEMZO MERTEKEGYSEG ERTEK SZABVANY
SAE kategoria - 5W-30 SAE J300
Kinematikai viszkozitas:
40° C-on mm?2-s? 67.03 ASTM D445
100° C-on mm?2-s? 11.54 ASTM D445
Viszkozitdsi index - 168 ASTM D2270
Hideginditasi viszkozitds -30 °C-on mPa-s 6021 ASTM D5293
Szin - 2.5 ASTM D1500
Lobbanaspont °C 240 ASTM D92
Dermedés pont °C -51 ASTM D6892
S(irliség 30 °C-on kg/L 0.8532 ASTM D4052
Teljes bazisszam mg KOH/g 8.81 ASTM D2896

TAROLASI ES KEZELESI UTMUTATO

° Kertljuk a
kitettségét.

termékek kozvetlen

napfénynek vald

° Hlvos és szaraz helyen taroljuk. Keriljik a termékek
nedvességnek valo kitettségét.

° Kifejezetten ajanlott a horddkat beltérben vagy fedett
helyen, raklapokon és allvanyokon tarolni.

BIZTONSAG, EGESZSEG-, ES KORNYEZETVEDELEM

Az egészségre, biztonsagra és kornyezetvédelemre vonatkozé
informacidkat a termék biztonsagi adatlapja (SDS) tartalmazza.
Az SDS fajl részletesen tartalmazza a lehetséges veszélyeket,
Ovintézkedéseket és elsGsegély-nyujtasi intézkedéseket,
valamint a kornyezeti hatdsokra és a haszndlt termékek
artalmatlanitasdra vonatkozé informacidkat.

A TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. kizarja a felel6sséget abban
az esetben, ha a terméket ezen utasitasok és figyelmeztetések
megszegésével haszndljak, vagy ha nem rendeltetésszerlien
hasznaljdk. A termék rendeltetést6l eltéré hasznalata el6tt
forduljon a helyi TOTACHI® forgalmazéhoz.

TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. Japan, web: www.totachi.com

©Minen jog fenntartva. A TOTACHI®, NIRO® és ZFM™ surlédasgatld technoldgia a TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. tulajdonat képezi. Minden mas védjegy az érintett tulajdonosok tulajdonat képezi.
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